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하중 시험 요약서
완전 인출 상태 정하중 시험, 24시간

MS-FMR-2U-100

결과 합격 발행: MetrixSlide · 시험: 당사 제조 공장 품질검사 부서

시험 시료

제품 2U 서버 레일

모델 MS-FMR-2U-100

레일 길이 880mm

섀시 폭 438mm

측면 간격 6.0mm

장착 방식 측면 장착

시험 수량 1조

시료 상태 모듈 샘플(양산 전)

시험 조건

시험 하중 섀시 기하학적 중심에 100kg(섀시 무

게 포함)

섀시 무게 11.5kg

레일 위치 완전 인출

유지 시간 24시간

시험일 2026년 9월 11일

기준 업계 관행에 따른 사내 시험 절차

시험 방법

1. 레일을 랙에 장착하고 평행도와 대칭도를 확인합니다.

2. 2U 섀시를 레일에 장착한 뒤 20회 인출·삽입합니다.

3. 레일을 완전히 인출한 상태에서 정해진 시간 동안 하중을 가합

니다.

합격 기준

시험 후 레일의 이탈, 탈선, 찢어짐이 없을 것.

잠금 등 레일의 기능이 정상적으로 유지될 것.

해제 위치를 제외하고 걸림이나 끼임 없이 부드럽게 작동할 것.

시험 결과

섀시에 100kg을 적재한 상태에서 분당 2~3회 속도로 수동 인출·해제 20회: 걸림 및 이탈 없음.

완전 인출 상태에서 100kg으로 24시간 유지: 이탈 및 걸림 없음, 모든 기능 유지.

시험 사진

섀시 위 하중, 정면 하중을 가한 완전 인출 상태 시험한 레일 1조

참고 사항

본 시험은 사내 시험이며 제3자 인증이 아닙니다.

결과는 위 조건에서 시험한 시료 1조에 적용됩니다.

다른 모델과 길이의 시험 기록은 요청 시 제공해 드립니다.
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